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CAJA GENERAL DE PROTECCION CGP-7-250/BUC

FICHA TECNICA T s

Revision: 00

REFERENCIA CAHORS:

REFERENCIA ENDESA: 6705808
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Producto disponible en:

ELECTROMATERIAL

ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO E ILUMINACION
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ESQUEMA ELECTRICO:

CARACTERISTICAS:

- Tension asignada: 500V

- Intensidad asignada: 250A

- Grados de proteccién 1P43, IKO9

- Tres bases seccionables en carga tamano BUC-1 250A
- Neutro seccionable con borne puesta tierra de 50 mm?
- Esquema 7

- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10

- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10

NORMAS:
- UNE-EN 60439 - UNE-EN 60947
- UNE-EN 20324 - GE NNL 01600

- UNE-EN 50102
-REBT ITC BT13
- DIRECTIVA c€

UTILIZACION:

- Proteccién de la linea general de alimentacién en una instalacién de enlace
- Instalacion en fachada exterior de los edificios 0 muros de cierre
- Montaje superficial, empotrada o en nincho de acuerdo al REBT

Caja general de proteccion CGP-7-250/BUC FT N° 7463 Rev:00
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