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El uso de estos contactores modulares es el de conectary cortar las cargas no inductivas
y las cargas inductivas bajas, resistencias, electrodomésticos, etc.

Principalmente se utilizan en instalaciones de corriente alterna a 50/60 Hz. Como estos
dispositivos no se utilizan para cortar la corriente de cortocircuito, es necesaria la
instalacion de protecciones.

MEDIDAS (mm)

Corriente nominal (A) [ 20 25 40 63
1
20 25 40 63 8
Corriente térmica de aire [oXe)
convencional (A) % % 63 63 o
Tensidn aislamiento nominal Ui (V) 500
Tension nominal Ue (V) | 250V (2P) | 400V (4P) o
Temperatura ambiente -59C ~ 40°C
Poder de corte (AC-7a) 151e
Contact 2P 2NO ol
ontactos
WP 4NO oXe)
230V AC-7a 45 5.5 9 14
68
Potencia 400V AC-7a 8 10 16 25 o
Controlada 230V AC-7b 16 2 35 45 55 | 238
400VAC-7b | 28 34 6 8 - -
Vida eléctrica 10 x 104 =
Vida mecanica 10 x 104 \,
Frecuencia de AC 230 V 50/60 Hz T
funcionamineto 81 45
Cable ~ 2 - 2
Cireuito Rigido 1.5~25mm 2~1.5mm
Control Cable
Caracteristicas Flexible | 1-5~2.5mm? | 2~2.5mm?
del cableado Cable 2 2
Circuito Rigido 1.5~6mm 6~25mm
Principal Cabl
Floble 1~4 mm? 6~16mm? 2.5
Par. de Termin;t::c?:?lﬂcircuito 0.8 35
apriete - —
lN*m] Termlndaetecsl):‘el}ocllrculto 0.8
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