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CÁMARA IP EXTERIOR WIFI

Smart Life
Aplicación

Incluye: Fuente de alimentación, tornillo y cable RJ45

Tamaño 55 x 70 x 190 mm

Estanqueidad IP66 

Cámara

Compresión estándar

Imagen

Red

Interfaz

General

Sensor de imagen 1/2.7" CMOS Color sensor 1080P
Iluminación mínima 0,1 lux (led infrarrojo encendido) / F1.2
Leds 4 pcs led
Lente 4 mm
Ángulo de visión 85º
Distancia 20 M

Vídeo compresión H.264
Audio compresión G.711
Velocidad de bits 16 Kbps~2 Mbps
Flujo Sí

Resolución 1080P(1920*1080),VGA(640*480)
Frecuencia de imagen 25 fps
Balance de blancos Automático
Ajustes de imagen Foto por detección de imagen

Activación de alarma Notificación de detección de imagen
Inalámbrica WIFI .802.11 b/g/n
Soporte de sistema móvil IOS 7 UP , Android 4.0 up

Almacenamiento Ranura TF integrada de hasta 128 GB
Puerto RJ45 Si

Temperatura de funcionamiento -10ºC~50ºC

Color/material Cuerpo metal + Cubierta de plástico

Fuente de alimentación DC 12 V/1 A
Protección contra entrada Exterior

Seguridad Autenticación de usuario y cifrado de software

Día y noche Interruptor automático del filtro IR -CUT

Consumo 10 W

http://www.electromaterial.com/Camara-IP-WIFI-inteligente-HD-1080P-de-exterior-IP67



